


adoption of domestic
high-quality stainless steel

pigeon skeleton

do not spread fire
goods certified
by the association

close the gap between
the wire and the wall

pin-type joint 

wire cutter

〈ゼノックス角目 ステンレスネット〉〈ゼノックス角目 ステンレスネット〉

〈トリカットネット 20〉〈トリカットネット 20〉 〈ステイシリーズ〉〈ステイシリーズ〉 〈副資材〉〈副資材〉〈イメージ〉〈イメージ〉

〈難燃トリカットネットスーパー〉〈難燃トリカットネットスーパー〉

〈超軽量ステンプレート 裏面〉〈超軽量ステンプレート 裏面〉 〈接着用台座 裏面〉〈接着用台座 裏面〉

〈T型ステイ H100 2段式〉〈T型ステイ H100 2段式〉

信頼のステイシリーズ
３つのこだわり

鳥害対策が一般的に普及するにつれ、
対策資材に求められる機能も多様化しています。
当社では開発に注力し新しい価値を備えた製品を展開。
鳥害対策の新たな選択肢として採用されています。

現場での数多くの経験と奮闘が
私たちの製品力を向上させる源となります。
目指しているのはより高いレベルの価値と機能。
当社の製品が多く採用される理由のひとつです。

似た形状ながら各社様々な違いがある鳥害資材。
代表的な例では防鳥ワイヤーの支持部材です。
当社のステイシリーズはまさに業界の先がけで
その仕様はいまだ圧倒的な優位性を持っています。

当社の防鳥ネットのほとんどが国内産です。
編網機と職人による手作業をバランス良く駆使し
良質な材料を、確かな技術で加工。 
日本独自の厳格な製造体制で品質を保っています。

鳩の執着心、カラスの果敢さ、ウミネコの適応力など
一般的な情報だけでは知り得ない鳥の特性があります。
長年の現場経験がある当社だからこそ得られた
知恵を裏付けに、各製品の仕様を決定しています。

最初は数アイテムで始まった当社の鳥害対策も
いまやネットで24種、剣山は12種、ステイは18種を
超えます。高レベルの対策には必須の品揃えで
今後もさらなる充実と革新を進めます。

新たなニーズに的確に応える
オリジナルアイテム

細やかな心くばりが
差を生みだす

施工性や耐久性を
追求した仕様

国内産ネットならではの
高いクオリティ

生態と特性に裏付けされた
高い完成度

多様なケースに対応する
業界最多のラインナップ

ついに実現した裸線タイプのステン
レスワイヤーネット。耐食性、耐火
性、意匠性のニーズに応える有結ネ
ットのひとつの完成形です。

ビス＆ワッシャーのタイプは複数の
ワイヤーをしっかりホールド。ワイ
ヤーの交換も簡単です。

シャフトは細さと強度のバランスが
生んだφ6。台座の内ネジとのダブ
ルナット効果でしっかり固定。

台座は安心の厚さ５㎜仕様で縦方
向からのソリなどの心配も不要。台
座部をパイラックなどに変更するこ
とも可能な設計です。

20-30-50と目合いが増えた人気ネ
ット。独自の【ヨリ線・有結節・細径・
黒色】で作業性や意匠性が向上。安
心の《日本防炎協会認定品》。

当社の接着用プレート（防鳥ネット用）と接着用台座（防鳥ワイヤー用）は他社同
等品と比べても面積が広く、高い接着性を誇ります。さらに裏面は目荒らしやサン
ドブラスト仕上げを施し、より強力に接着できるようにするなど、目立たないとこ
ろにも配慮をしています。

編網精度の高さを誇る日本の技術。
ずれが発生した場合は手作業で調
整し、きれいなマス目に仕上げる。

機械の精度が低いときれいなマス
目にならないケースが発生。人目に
付く場所では違和感を与えます。

50㎜～150㎜、くの字タイプや接着
用台座など、業界最多のバリエーシ
ョンを誇るステイシリーズ。

最適な対策を実現するための副資
材も豊富。商品数の多さは提案力の
高さに比例します。

野生の鳥たちの、生存・繁殖のための
行動は非常にたくましく、利巧で、時に
人間の想定を超えてきます。

帰巣本能の強いハトがわずかな隙間
から侵入するケースは多く、壁面との
隙間を抑える専用ボルトが役立つ。

PRODUCT POLICY

0202 03030101

0505 06060404

〈ワイヤー専用アイボルト〉〈ワイヤー専用アイボルト〉08
P

PRODUCT
POLICY
確かなものを これからも

1本のワイヤーを張る
1枚のネットを取り付ける

そのことだけを考えて30余年。
住宅から工場、駅舎、競技場、大規模施設まで
幾多の現場で蓄積された“小さな革新”が
当社のアイテムに集約されています。

業界の先駆者として
革新を続ける挑戦者として

これからも確かな品質なものを
ご提案してまいります。
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アイボルト

ワイヤー専用アイボルト

ステイシリーズ

〈トリカットネット 20〉〈トリカットネット 20〉

〈難燃ヨリ線ネット 25〉〈難燃ヨリ線ネット 25〉

〈エフレックスボンド〉〈エフレックスボンド〉

〈エフレックスボンド〉〈エフレックスボンド〉

〈ボンド 多用途屋外用〉〈ボンド 多用途屋外用〉

〈ハイクイック接着剤〉〈ハイクイック接着剤〉

〈ポリカボンド〉〈ポリカボンド〉

〈トリカットワイヤー 0.81〉〈トリカットワイヤー 0.81〉

〈ステイシリーズ〉〈ステイシリーズ〉

〈トリカットコーティング
ワイヤー 0.81〉

〈トリカットコーティング
ワイヤー 0.81〉

〈難燃トリカットネットスーパー 20〉〈難燃トリカットネットスーパー 20〉

〈ステンレス トリカットネット 20〉〈ステンレス トリカットネット 20〉

〈ピンタイプ剣山２型〉〈ピンタイプ剣山２型〉

〈ピンタイプロング剣山〉〈ピンタイプロング剣山〉

〈オールステンレスロング剣山ワイド〉〈オールステンレスロング剣山ワイド〉

〈ワイヤー専用アイボルト〉〈ワイヤー専用アイボルト〉

〈超軽量ステンプレート〉〈超軽量ステンプレート〉

〈トリカットネットスーパー 20〉〈トリカットネットスーパー 20〉 〈ヨリ線ネット 25〉〈ヨリ線ネット 25〉

防鳥ネット

防鳥ネット

剣山タイプ

剣山タイプ

副 資 材 副 資 材

防鳥ワイヤー 防鳥ワイヤー

ステイシリーズ

防鳥ネット

防鳥ネット

ネットの目合サイズと

鳥の種類の関係は？

ネットの種類は、何を基準に決めるか？

2種類のステンレスワイヤーネット

紫外線劣化の少ない屋内では、軽量な単線ネット〈トリカットネット〉が
多く採用されます。屋外の設置では、より耐久性の高い細いヨリ線タイ
プの〈トリカットネットスーパー〉がお勧めです。人が出入りする為の開
閉式カーテンネット等には、更に丈夫な〈ヨリ線ネット〉が選ばれます。

強い紫外線など過酷な条件で、樹脂製ネットが著しく劣化する環境で
は、耐食性の高い SUS316ワイヤーのネットを推奨。コストに優れた
ナイロン被覆タイプの〈ステンレス トリカットネット〉、細い線径で目立
たず、不燃性となる裸線タイプ〈ゼノックス角目〉の 2種があります。

ワイヤーを張る高さは？

ワイヤーは、前に出られない、止まれない、またげない、
潜れない、というように鳥の邪魔をする高さに張ります。
そのため鳥の体高や足の長さなどで適切な高さは変わ
ります。ハトなら 100～ 120㎜、ハシボソカラスは 120
～ 150㎜、大型のハシブトカラスは 150㎜の高さ、ウミ
ネコ等は 150～ 200㎜を基準としてワイヤーを張ります。
当社では、ステイ高 H50～ H156、特殊な H200まで、
高さの異なる支持部材を取り揃えて鳥の種類に対応して
おります。

防鳥ワイヤーの適した太さは？
運動能力の高いハトは、直径 1㎜の細いワイヤーでも
掴んで止まることができます。当社では、ハトに掴れ
難く、強度を保てる太さ、直径 0.81㎜製を横張りワイ
ヤーとして推奨しています。縦張りやより強度を求める
場合には、直径 1㎜を使用します。

剣山に適した接着剤とその接着方法は？

剣山の種類の違いは？

現在は鳥が止まり難く、接触で不快感を与える細いステンレス製ピンの
剣山が主流で、鳥のサイズに合ったピンの幅や高さ、設置条件に適した
台座の幅や材質、長さが最適な剣山を選ぶ基準となります。
当社の剣山は、ベースがポリカーボネイト製の軽量な〈ピンタイプロング
剣山〉、堅牢なオールステンレス製の〈オールステンロング剣山〉、細い
止まり木対策に適したベース幅の狭い〈ピンタイプ剣山 １型 /２型〉、大
型の鳥に対応するワイドタイプ〈オールステンロング剣山ワイド〉など、
豊富なバリエーションで鳥害現場に対応しております。

〈超軽量ステンプレート〉の

 おすすめの接着剤は？

屋外（風雨の当たる場所）で強度を出す
場合は〈エフレックスボンド〉や硬化時
間がより速い〈ボンド 多用途屋外用〉を
お勧めします。
さらに硬化速度の速いタイプをお求めな
ら〈ハイクイック接着剤〉のような 2液混
合型の速乾性接着剤を使用することもで
きます。（速乾性のため水には少々弱い）

〈ワイヤー専用アイボルト〉と

〈アイボルト〉の違いは？

ステイの設置の間隔は？
ステイは設置法により適切な間隔は異なります。一般に I型ステイのアンカ
ー工法の場合は 2500㎜以下、ビス止め用台座は 2000㎜以下、接着用台
座は 1200㎜以下が目安となり、後は下地の種類などにより調整します。

防鳥ネット工事に使う〈ワイヤ
ー専用アイボルト〉は額縁ワ
イヤーと壁面との間隔をより
狭くするために、〈アイボルト〉
よりリング径を小さくし、さら
に首下全ネジにしてより深く
埋め込むことができるオリジ
ナル M6アイボルトです。

剣山を接着剤で取り付ける場合、ベース素材、取付下地の種類や仕上げなどによ
り、適応する接着剤が変わります。
ステンレスベースの剣山をコンクリートや鉄の下地に接着する場合は〈エフレックス
ボンド〉や〈ボンド 多用途屋外用〉または金属対金属専用の接着剤を使います。
ポリカーボネイトベースの場合は、溶剤亀裂・破損を防ぐため〈ポリカボンド〉など
のポリカーボネイト専用の接着剤をご使用ください。特殊な状況の場合はボンドメ
ーカーに問合せて最適な接着剤をお選びいただくことを推奨します。

鳥の大きさにより適合サイズを選びます。
スズメが通過できる 30㎜を境に、小鳥は 20㎜以下、
ハトは 30㎜、カラスは 50㎜が目安となります。目
合が大きくなると、侵入する鳥の種類が増えますの
で、周囲の状況を確認して目合を決めましょう。
どのような場合もネットと壁の隙間から侵入するケ
ースがあります。大きな隙間を作らない取り付けが
必要となります。

難燃ネットは熱に強いネットか？

“難燃指定” の設計仕様に対応するには、日本防炎協会の
認定品を使用する必要があります。当社の商品では、認定
書付きの〈難燃トリカットネットスーパー〉、〈難燃ヨリ線ネット〉
が適応します。なお難燃剤が添加されている分、同等のネッ
トと比較して耐久性などは減少します。

化学繊維ですから熱に強い訳ではありません。また燃えない
という訳ではなく、難燃剤が添加されている分、熱源がなく
なると自己消火性により火が消える特性を有しています。

設計図、仕様書に

難燃ネットの表記がありますが

条件を満たすネットは？

火はつきますが
火元を除くと、自
己消火性により
火が消えます。

アイボルトに比べ、リング径が小さ
いため壁面との隙間が狭くなり、鳥
の侵入をしっかり防げます。

複数段にして幅
広いサイズの鳥
への対策を行う
ことも可能

接着剤はベース面に十
分な量を塗布してくださ
い。接着剤が台座のビス
穴から出るようにしっか
り圧着します。

〈エフレックスボンド〉や〈ポリカボンド〉の場合〈オールステンロ
ング剣山/ワイド〉なら20本程度、〈ピンタイプロング剣山〉なら15
本程度の設置が可能です。

この2種には日
本防炎協会認
定 のタグ が 付
きます。

厳しい環境でもステンレス
ネットなら安心です

◎ゴミ処理場
T型ステイ
ビス止め

I型ステイ
アンカー工法

～2000㎜

～2500㎜

～1200㎜
T型ステイ
接着用台座

接着剤

〈ボンド 多用途屋外用〉〈ボンド 多用途屋外用〉
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接着剤別売。ポリカーボネイト用接着剤300mlガンタイプ【ポリ
カボンド】1本で約15本程度の設置が可能。3㎜孔あり。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

幅130㎜　ロングタイプ
金属ピン：SUS304　台座：ポリカーボネイト
L500×W130×H115　SUSピン：φ1.3　台座：w64
1本

【ピンタイプ ロング剣山】　品番：PLK-P1

① L310×W55×H110　金属ピン：φ1.3　台座：w20
② L310×W100×H110　金属ピン：φ1.3　台座：w20

接着剤別売。ポリカーボネイト用接着剤300mlガンタイプ【ポリ
カボンド】1本で約30-40本程度の設置が可能。４㎜孔あり。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

①幅55㎜タイプ　②幅100㎜タイプ
ピン：steelinox（メッキ/亜鉛95％・アルミ5％） 台座：ポリカーボネイト

1本

①【ピンタイプ剣山１型】　品番：PK-P1
②【ピンタイプ剣山２型】　品番：PK-P2

台座が薄く柔軟性が高い

L500 × W100 × H110
ピンタイプ剣山オールステンレス

高品質のポリカーボネイトや SUS ピンを採用、外観にもこだわった人気商品。>>

1
2
3

ピンタイプ ロング剣山

6 種のオールステンレスタイプから特殊剣山など、幅広い状況に対応できます>>

L500 × W130 × H115（㎜）サイズ

業界待望、長さ500㎜のロングタイプ。ピン数も安心の40本。
ロング＆ワイド仕様なので、従来品に比べ施工効率が格段にあがります。
25㎜単位で手で折れ、簡単に長さ調節することができます。

ALL LINE UP

〈１型〉〈１型〉

〈１型〉〈１型〉

〈２型〉〈２型〉

〈２型〉〈２型〉

1.3

64
130

115

単位（mm）単位（mm）

設置イメージ

ピンタイプ剣山 １型/２型
スリムタイプでＨ鋼フランジやパイプ、看板などにも取付可能なオールラウンダー>>

ベース幅が細いのでＨ鋼フランジやパイプ、看板などに最適で、手で折ることも可能です。
接着留めが基本ですが、ビス留めやインシュロックバンドなどを使う場合もあります。

1
2

L310 × W100 × H110（㎜）サイズ
L310 × W55 × H110（㎜）サイズ

55

20

110

20

110

100

カラスやカモメ等の大型用

L500 × W200 × H150
オールステンロング剣山ワイド

狭い箇所に対応する１列タイプ

L500 × W38 × H110
オールステンロング剣山３型

狭いフランジや配管等に

L500 × W70 × H110
オールステンロング剣山４型

幅 100 ㎜の汎用タイプ

L310 × W100 × H110
ピンタイプ剣山２型

定番のオール樹脂製 幅 60㎜

L600 × W60 × H103
ハトプロテクター１型

定番のオール樹脂製 幅 76㎜

L600 × W76 × H146
ハトプロテクター２型

雨どいやパラボラアンテナに

H135 × W45 × D32
クリップ式剣山

剣山・ピンタイプ

設置条件にあわせた施工

シンプルデザインが好評

豊富なバリエーション

BIRD CONTROL ITEMS

サイズ・材質などのバリエーションを豊富に揃えているので、
さまざまなケースに対応できます。

オールステンロング剣山シリーズは
すっきりとした見た目で建物の意匠を守ります

長さを調整したり、湾曲させるなどして
設置場所に合わせて対策することができます。

NOTICE
ポリカーボネイト台座の接着には、必ずポリカーボネート専用接着剤をご使用ください。接着剤によっては、台座の劣化・亀裂を招く恐れがあります。

不動の人気ナンバーワン剣山

L500 × W130 × H115
ピンタイプロング剣山

幅 55㎜で狭い箇所に対応

L310 × W55× H110
ピンタイプ剣山１型

用途広がる側面設置タイプ

L500 × W95 × H140
オールステンロング剣山５型

オール SUSタイプの第１位

L500 × W150 × H110
オールステンロング剣山

〈１型〉〈１型〉

大人気

大人気

定番品

大人気

剣山・ピンタイプ 15



接着剤別売。エポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックスボ
ンド 】または【ボンド 多用途屋外用】など。接着剤1本で20本
程度の設置が可能。ビス留め対応（Ｍ4）。
※市販のバンドカッターなどでカットできます。

接着剤別売。エポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックス
ボンド 】または【ボンド 多用途屋外用】など。接着剤1本で
20本程度の設置が可能。ビス留め対応（Ｍ4）。
※市販のバンドカッターなどでカットできます。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス　幅200㎜タイプ
金属ピン：SUS304　台座：SUS304 
L500×W200×H150　SUSピン：φ2.0　台座：w20 t0.8
1本

【オールステン ロング剣山ワイド】　品番 ： PLK-S2

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス 幅150㎜タイプ
金属ピン：SUS304　台座：SUS304 
L500×W150×H110　SUSピン：φ1.6　台座：w17.5 t0.8
1本

【オールステン ロング剣山】　品番 ： PLK-S1

接着剤別売。エポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックスボ
ンド 】または【ボンド 多用途屋外用】など。接着剤1本で20本
程度の設置が可能。ビス留め対応（Ｍ4）。
※市販のバンドカッターなどでカットできます。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス １列タイプ
金属ピン：SUS304　台座：SUS304 
L500×W38×H110　SUSピン：φ1.6　台座：w17.5 t0.8
1本

【オールステン ロング剣山 ３型】　品番 ： PLK-S3

接着剤別売。エポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックスボ
ンド 】または【ボンド 多用途屋外用】など。接着剤1本で20本
程度の設置が可能。ビス留め対応（Ｍ4）。
※市販のバンドカッターなどでカットできます。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス スリムタイプ
金属ピン：SUS304　台座：SUS304 
L500×W70×H110　SUSピン：φ1.6　台座：w17.5 t0.8
1本

【オールステン ロング剣山 ４型】　品番 ： PLK-S4

ワイド仕様も揃えた人気のオールステンレスタイプ。堅牢でシンプルなデザインも高評価！>>

オールステンロング剣山

1
2
3

１列タイプがついに登場！見た目もすっきりで外観を守ります>>

抜群の耐久性を誇る、オールステンレス仕様です。
ベース幅も狭く、配管や窓枠など設置場所が狭い場所で活躍します。

オールステンロング剣山 ３型
1
2

L500 × W200 × H150（㎜）サイズ

L500 × W150 × H110（㎜）サイズ
L500 × W38 × H110（㎜）サイズ

L500 × W70 × H110（㎜）サイズ

オールステンロング剣山ワイド
抜群の耐久性を誇る、オールステンレス仕様です。
ロング＆ワイド仕様なので、施工効率がアップします。
ベース幅が細いので、パイプ、看板、照明灯などにも設置可能です。

〈オールステンロング剣山ワイド〉〈オールステンロング剣山ワイド〉

カラスやウミネコなど
大型の鳥に最適な
ワイドタイプ

カラスやウミネコなど
大型の鳥に最適な
ワイドタイプ

〈オールステンロング剣山〉〈オールステンロング剣山〉

20
200

150

2.0

0.8

単位（mm）単位（mm）

設置イメージ

ステンレス製のスリムタイプも登場！ H 鋼フランジや配管などで活躍します>>

抜群の耐久性を誇る、オールステンレス仕様です。
ベース幅も狭く、H鋼フランジや配管、窓枠など設置場所が狭い場所で活躍します。

オールステンロング剣山 ４型
1
2

110

70

0.8

17.5

単位（mm）単位（mm）

110

38

0.8

17.5

1.6

単位（mm）単位（mm）

110

150

0.8

17.5

1.6

単位（mm）単位（mm）

1.6

大人気

定番品
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接着剤別売。エポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックス
ボンド 】または【ボンド 多用途屋外用】など。接着剤1本で
20本程度の設置が可能。ビス留め対応（Ｍ4）。

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

品名／品番

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス
金属ピン・台座：SUS304
L500×W100×H110　SUSピン：φ1.3　台座：W27 ｔ0.3
1本

【ピンタイプ剣山オールステンレス】　品番：PLK-AS1

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

雨どいや、パラボラアンテナなどに設置
steelinox（メッキ/亜鉛95％・アルミ5％）
L135×W45×D32　ピン：φ1.3
1本
対象物に挟み込んで使用。

【クリップ式剣山】　品番：PK-CL1

1本につき2個の専用止具【ハトプロテクター1型止具 PR-T1】
または【ハトプロテクター2型止具 PR-T2】が必要。接着の場合
はエポキシ樹脂系弾力性接着剤【エフレックスボンド】または
【ボンド 多用途屋外用】など。1本で20本程度の設置が可能。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

カ ラ ー

取 扱 単 位

備 考

樹脂製　①幅60㎜タイプ　②幅76㎜タイプ
ポリプロピレン

グレー
1本

①【ハトプロテクター1型】　品番：PR-P1
②【ハトプロテクター2型】　品番：PR-P2

①L600×W60×H103
②L600×W76×H146特殊形状によりビス留め（Ｍ4）やクランプ（ハトプロテクター

専用クランプ〈29頁〉等）を推奨。接着の場合は弾力性や速
乾性、養生方法などに検討が必要です。
※市販のバンドカッターなどでカットできます。

品名／品番

タ イ プ

材 　 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

備 考

オールステンレス 側面タイプ
金属ピン：SUS304　台座：SUS304 
L500×W95×H140　SUSピン：φ1.6　台座：w17.5 t0.8
1本

【オールステン ロング剣山 ５型】　品番 ： PLK-S5

当社初の側面タイプ。設置する向きや場所で様々な対策が可能となります>>

抜群の耐久性を誇る、オールステンレス仕様です。
軒やソーラーパネル、窓など、目的にあわせた使い方が可能です

オールステンロング剣山 ５型
1
2

L500 × W95 × H140（㎜）サイズ

1.3

定番の樹脂タイプ。専用金具で固定します>>

樹脂製（ポリプロピレン）のため柔らかく、切断や取り扱いが容易です。
専用止具やクランプなどで設置します。

ハトプロテクター １型/２型
1

挟みこむだけで設置しやすく、アイデア次第で用途が広がるクリップタイプ>>

雨どいや、パラボラアンテナ等に挟み込んで使用します。
接着剤との併用でより強固に設置できます。

クリップ式剣山
1

2

2

薄めの台座を湾曲させたりと取り回しが容易なスリムなステンレスタイプ>>

ベースが薄く、柔軟性の高いスリムなステンレスタイプ。
ベース幅が細いので、Ｈ鋼フランジやパイプ、看板、照明灯などにも設置可能です。
金切りバサミで簡単にカットできます。

1
2
3

L500 × W100 × H110（㎜）サイズ

L600 × W76 × H146（㎜）サイズ

L135 × W45 × D32（㎜）サイズ

L600 × W60 × H103（㎜）サイズ

ピンタイプ剣山 オールステンレス

〈1型〉〈1型〉 〈2型〉〈2型〉

〈ハトプロテクター1型止具〉〈ハトプロテクター1型止具〉 〈ハトプロテクター2型止具〉〈ハトプロテクター2型止具〉

設置イメージ

設置イメージ

29
P

29
P

ハトプロテクター（1型／2型）1本につき、2個の専用止具が必要となります。
NOTICE

27

110

100

0.3

単位（mm）単位（mm）

40

135

45 32

単位（mm）単位（mm）

単位（mm）単位（mm）

1.6

140

17.5

95
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CHECK
品名／品番

タ イ プ

材 質

線 径

取 扱 単 位

備 考

耐食性に優れるSUS316
SUS316 

1巻（200m）

W-81-316：止まり防止用　W-100-316：面張り用
ワイヤーを固定する【リングスリーブ】は、ステンレス・アルミ・
銅（スズメッキ）の3種類があります。

品名／品番

タ イ プ

材 質

線 径

カ ラ ー

取 扱 単 位

備 考

コーティングタイプ
ワイヤー：SUS304 　被膜：ナイロンコーティング

ブラック
1巻（200m）

【トリカットワイヤーSUS316 0.81】　品番：W-81-316
【トリカットワイヤーSUS316 1.0】　品番：W-100-316

トリカットワイヤーSUS316 0.81　Φ0.81／7×7縒線
トリカットワイヤーSUS316 1.0　Φ1.0／7×7縒線

W-C81：止まり防止用　W-C100：面張り用
ワイヤーを固定する【リングスリーブ】は、ステンレス・アルミ・
銅（スズメッキ）の3種類があります。

【トリカットコーティングワイヤー 0.81】　品番：W-C81
【トリカットコーティングワイヤー 1.0】　 品番：W-C100

トリカットコーティングワイヤー 0.81 φ0.62-0.81

トリカットコーティングワイヤー 1.0  φ0.81-1.0
Φ0.62-0.81

Φ0.81-1.0

2

防鳥ワイヤー

ステイシリーズとの組合せ

求められるのは耐久性

美観を守るシンプルな工法

BIRD CONTROL ITEMS

設置イメージ

特殊な環境下で活躍する極細黒色ナイロンコーティングワイヤー>>

鳥の種類や設置場所の形状などにより、さまざまな設置方法があります。
被覆コーティングは海の近くや、雨風の影響を強く受ける環境などで威力を発揮します。
ワイヤー支持部材(ステイ)などを使用して設置します。

トリカットコーティングワイヤー 0.81／1.0
1

3

SUS316 仕様で安心！細い線径でも耐食性に優れた防鳥ワイヤー>>

トリカットワイヤー SUS316 0.81／1.0 0.81 / 1.0（㎜）線径

0.81 / 1.0（㎜）線径

1
2
3

【線拡大】

【線拡大】

素材がSUS316のため、細い線径でも耐食性に優れています。
鳥の種類や設置場所の形状などにより、さまざまな設置方法があります。
ワイヤー支持部材(ステイ)などを使用して設置します。

ハトやカラスがとまりにくい線径（0.81mm）のＳＵＳワイヤーで、
目立たず防鳥効果が得られます。

高品質な国産ステンレスワイヤーなので
安心してお使いいただけます。

当社の支持金具『ステイシリーズ』を用いれば
より精度の高い鳥害対策が実現します

〈トリカットコーティングワイヤー 0.81〉
被覆タイプ／止まり防止用

〈トリカットコーティングワイヤー 0.81〉
被覆タイプ／止まり防止用

〈トリカットワイヤー SUS316 0.81〉
止まり防止用

〈トリカットワイヤー SUS316 0.81〉
止まり防止用

〈トリカットワイヤー SUS316 1.0〉
面張り用

〈トリカットワイヤー SUS316 1.0〉
面張り用

〈トリカットコーティングワイヤー 1.0〉
被覆タイプ／面張り用

〈トリカットコーティングワイヤー 1.0〉
被覆タイプ／面張り用

設置イメージ

防鳥ワイヤー対策 ３つのポイント

線径について

ワイヤーが邪魔をして先端に止まれず、
下方も見難いため長居しない。

先端に近いため視界は広いが、先端に
止まれないため不安を感じる。

ワイヤーがほとんど障害とならず、先端
に止まってしまう。

ハトはエサ場や水場の安全や、ヘビやネコなどの外敵の発見など、下方
をしっかり確認するために笠木の先端に本能的に止まりたがります。ワイ
ヤーを適切な位置に張り、物理的に行動を抑制することが重要です。

当社ではハトの止まり防止用ワイヤーとしてφ0.81、
面張り用にφ1.0を推奨しています。スズメなどの小型
の鳥は手が小さく器用なため、φ0.81でも止まってしま
います。（詳しくは〈FAQ/P5〉をご覧ください）

張る高さについて
効果的に鳥の行動を抑制するため、体高などで適切な高さは
変わります。一般にハトは 100～ 120㎜、ハシボソカラスは
120～ 150㎜、ハシブトカラスは 150㎜、ウミネコ等は 150～
200㎜が基準です。（詳しくは〈FAQ/P5〉をご覧ください）

ワイヤーの設置位置は鳥の習性を考慮した上で
決める必要があります。周囲観察が目的で笠木
等に止まるハトには、先端から 30～ 40㎜程度内
側に張ると最も効果的です。

設置位置について

適切な位置 前方すぎると 後方すぎると

30～40

30

1

3

2

状
況
に
よ
り︿
く
の
字
ス
テ
イ
﹀で

台
座
位
置
と
ワ
イ
ヤ
ー
位
置
を

ず
ら
す
方
法
も
あ
り
ま
す
︒

NOTICE

※周囲の環境や笠木の形状等により設置位置は異なります。
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ステイシリーズ
BIRD CONTROL ITEMS

24
P

25
P

CHECK
組み合せで広がるステイシリーズ

①【 I型ステイ H50】
②【 I型ステイ H80】
③【 I型ステイ H100】
④【 I型ステイ H120】
⑤【 I型ステイ H150】

品番：ST-I50
品番：ST-I80
品番：ST-I100
品番：ST-I120
品番：ST-I150

⑧【 I型ステイ くの字３段式 H136】　品番：ST-IK136
⑨【 I型ステイ くの字３段式 H156】　品番：ST-IK156

⑥【 I型ステイ ２段式 H100】　品番：ST-I100-2

⑦【 I型ステイ 直線３段式 H136】　品番：ST-IT136

φ6.0×H136　孔位置：50・90・130
φ6.0×H156　孔位置：70・110・150　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304
φ6.0×H50/80/100/120/150　※上部ビス留め/ワッシャー付
1個　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304 

1個　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304
φ6.0×H100　孔位置：50　※上部ビス留め/ワッシャー付
1個　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304
φ6.0×H136　孔位置：50・90・130
1個　

多くの鳥のサイズや設置条件に対応可能な豊かなラインナップ>>

アンカーやエポキシ樹脂系接着剤を使用した取付、Ｈ型鋼や鉄骨へ金物と組み合わせた取付用。
汎用性の高い仕様とサイズの種類、シャフトは細さと強度のバランスが生んだφ6仕様。

Ｉ型ステイ・くの字型ステイ
1
2

幅広い設置条件に対応

重要な“高さ”に対応できる種類

保持力と機能に優れた仕様
オリジナル仕様のビス＆ワッシャーヘッドは

高い施工性と機能を発揮します。

重要な鳥のサイズに合わせた高さへのアプローチは
50～150㎜のラインナップでこそ実現します。

フレキシブルに台座を交換できる仕様で
コンクリートからＨ鋼まで多様な条件に適応します。

Ｔ型ステイ
ビス止め用台座
Ｔ型ステイ
ビス止め用台座

▼ I型ステイ １段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ I型ステイ ２段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ I型ステイ くの字３段式

▼ I型ステイ ３段式

φ6.0 × H50 ～ 150（㎜）サイズ

設置イメージ

1段式 2段式 3段式 くの字3段式 ⑨⑥ ⑦②②① ③ ④ ⑤ ⑧

150
150

100

50

0

20

120

100

80

50

100

50

90

130

150

110

70

130

90

5050

単位（mm）単位（mm）

S=1:1 

0 10

ステイシリーズは汎用性の高いＩ型ステイを基本に、専用の台座やパイラックなどの金物と
組み合せることで様々な状況に効果的に対応しています。

４㎜皿ビス用孔が開いた台座と
組合せる定番の組み合せ。

ビス留め用台座＆

Ｈ鋼やＬアングルなどで活躍する組み合せ。取付
方向も縦横2種類があり、用途や状況に合わせて
サイズや素材を選定し、組み立てます。

パイラック＆

配管やブレース材、手すりなどで活躍する組み
合せ。ビス留めや接着が困難な状況への対応
で使われます。別売りの〈バンド（ステンレス）〉
や〈バンド留め金具〉などで設置します。

バンド金具＆
Ｔ型ステイ
接着用台座
Ｔ型ステイ
接着用台座

裏面をサンドブラスト仕上げで
接着力を高めた台座の組合せ。
ビス留め等が困難な場合に。

接着用台座＆

NOTICE
当社独自のビス＆ワッシャーヘ
ッドは複数のワイヤーをしっかり
ホールド。中継起点が容易につ
くれ、施工性も高く、ワイヤーの
交換なども簡単です。

30
P

30
P

バンド締め金具バンド締め金具

バンドバンド

A B
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台座が薄いと縦方向から強い負荷が掛かった
際に、台座自体が湾曲し、外れることなどがあり
ますが、当社ステイシリーズの台座は５㎜厚な
のでその心配は不要です。

面積が広く、高い接着性を誇ります。さらに裏面は
サンドブラスト仕上げを施すなど、より強力に接着
できるような仕様にしてあります。
台座単体を溶接などして、シャフトの受けとしての
使い方も可能。

①【T型ステイ H50】
②【T型ステイ H80】
③【T型ステイ H100】
④【T型ステイ H120】
⑤【T型ステイ H150】

品番：ST-T50
品番：ST-T80
品番：ST-T100
品番：ST-T120
品番：ST-T150

①【T型ステイ 接着用台座 H50】
②【T型ステイ 接着用台座 H80】
③【T型ステイ 接着用台座 H100】
④【T型ステイ 接着用台座 H120】
⑤【T型ステイ 接着用台座 H150】

品番：ST-TS50
品番：ST-TS80
品番：ST-TS100
品番：ST-TS120
品番：ST-TS150

⑧【T型ステイ 接着用台座 くの字３段式 H136】　品番：ST-TKS136
⑨【T型ステイ 接着用台座 くの字３段式 H156】　品番：ST-TKS156⑧【T型ステイ くの字３段式 H136】　品番：ST-TK136

⑨【T型ステイ くの字３段式 H156】 　品番：ST-TK156

⑥【T型ステイ ２段式 H100】　品番：ST-T100-2

⑦【T型ステイ 直線３段式 H136】　品番：ST-TT136

φ6.0×H136　孔位置：50・90・130
φ6.0×H156　孔位置：70・110・150　

⑧φ6.0×H136　孔位置：50・90・130
⑨φ6.0×H156　孔位置：70・110・150
台座：L50×W30×t5.0　

SUS304（台座共）

1個　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共）
φ6.0×H50/80/100/120/150　台座：L50×W30×t5.0
1個

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共）
φ6.0×H50/80/100/120/150　台座：L55×W15×t5.0 
1個　　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共）

1個　

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共） 
φ6.0×H100　孔位置：50　台座：L55×W15×t5.0 
1個

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共） 
φ6.0×H136　孔位置：50・90・130　台座：L55×W15×t5.0 
1個　

⑥【T型ステイ 接着用台座 ２段式 H100】　品番：ST-TS100-2

⑦【T型ステイ 接着用台座 直線３段式  H136】　品番：ST-TST136

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共） 
φ6.0×H100　孔位置：50　台座：L50×W30×t5.0
1個

品名／品番

材 質

サ イ ズ

取 扱 単 位

SUS304（台座共） 
φ6.0×H136　孔位置：50・90・130　台座：L50×W30×t5.0
1個　

① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑨⑥ ⑧① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

性能を追求した先にある機能美。業界をリードする信頼のシリーズ！>>

金属笠木、鉄板などの下地にビス留めするケースに使う防鳥ワイヤー支持部材。
汎用性の高い仕様とサイズの種類、シャフトは細さと強度のバランスが生んだφ6仕様。

Ｔ型ステイ ビス留め用台座
1
2

防鳥ワイヤー対策の可能性を広げるオリジナル仕様！>>

鉄骨や金属下地などのビス留めやアンカー打ちが困難な場所、下地を保護したい状況で活躍します。
広い接着面積とサンドブラスト仕上げで、下地との接着力を高めています。

Ｔ型ステイ 接着用台座
1
2

▼ T 型ステイ １段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ T 型ステイ ２段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ T 型ステイ くの字３段式

▼ T 型ステイ ３段式

▼ T 型ステイ 接着用台座 ２段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ T 型ステイ 接着用台座 ３段式

▼ T 型ステイ 接着用台座 １段式（上部ビス留め／ワッシャー付）

▼ T 型ステイ 接着用台座 くの字３段式

L55 × W15 × t5.0（㎜）台座サイズ

φ6.0 × H50 ～ 150（㎜）サイズ
（台座含む） （台座含む）

L50 × W30 × t5.0（㎜）台座サイズ

φ6.0 × H50 ～ 150（㎜）サイズ

設置イメージ 設置イメージ

75
80

5

②〈T型ステイ H80〉

⑧〈T型ステイ くの字3段式 H136〉

15

55

30

50

M6タップ
M6タップ

4㎜皿ビス用穴加工

5

⑥〈T型ステイ 接着用台座 ２段式 H100〉

①〈T型ステイ 接着用台座 １段式 H50〉

5

【裏面】サンドブラスト仕上げ

S=1:1 

0 10

S=1:1 

0 10
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